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1.  ELOZMENYEK

Muskatli Motel Kft. (Székhely: 2724, L'lelengyel, Kossuth Lajos utca 2/c; Telephely: 2367, Ujhartyan 0119/4
hrsz.) megbizasabol elkészitettlik az Ujhartyan Muskatli vendéglé Utcsatlakozas felljitas c. felljitasi terv
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2.  MEGLEVO ALLAPOT

A tervezési terillet Ujhartyan telepiilés kiilteriileti részének keleti térségében talalhato, amely a 405 sz.
Albertirsa-Ujlengyel elsérendii fout 12+293 km szelvényében csatlakozo 4601 j. Budapest-Tiszakécske
Osszekotd at. A felujitassal érintett szakasz a 4601 j. ut 42+955-43+037,36 kmsz kozétt talalhatd,
kapcsolodik a 405 sz. féuthoz. Az érintett utszakasz hengerelt aszfalt burkolattal rendelkezik, mely kb. 15
évvel ezel6tt épllt, ezért felljitasra szorul.

A megkdzeliteni kivant telek helyrajzi szama: 0119/4

A 4601 j. Ut beavatkozassal érintett szakaszanak helyrajzi szdma: 0121/2

3. VIZSZINTES KIALAKITAS

A vizszintes elrendezést az Utépités helyszinrajzon (A.04.) tiintettiik fel.

A burkolat széle R=10,0 m lekerekitd sugarral csatlakozik a 405 sz. féut burkolatszéléhez. A
beavatkozasi szakaszon az Ut 1,0 m szélességben M22 mechanikai stabilizaciés megtdmasztast kap.
Az Utcsatlakozas szintben csatlakozik a meglévé 405 sz. féut burkolatszéléhez.

4. MAGASSAGI KIALAKITAS, ViZELVEZETES

A tervezési terlileten a csapadékviz elhelyezése foldmedr(, mely szikkaszté arkokat a helyszinrajzon
jelolt helyeken épiteni szlikséges.
A tervezett magassagi vonalvezetést az A.05 szamu hossz-szelvény mutatja be.

5.  KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A keresztmetszeti kialakitasokat az A.06. szamu mintakeresztszelvény mutatja be.

Keresztmetszeti kialakitasa, fébb méretei:

Burkolat szélessége: 6,00 m
Sav szélessége: 3,00m
Padka szélessége: 1,0m

A burkolat oldalesése alap esetben 2,5 %. Utcsatlakozasoknal ettdl eltérd lehet.



6. PALYASZERKEZETEK

A tervezett aszfalt burkolat( Utpalyaszerkezetek az UT 2-1.202:2005 és UT 2- 3.302:2010 miiszaki
eléirasok figyelembevételével az alabbiak szerint keriltek kialakitasra:

Utcsatlakozas palyaszerkezete:

= 5cmAC 11 (F) koporéteg
= 3-7,5cm AC 11 (F) kopd réteg, kiegyenlitd rétegként épitve
= meglévl burkolat csiszold marasa

Padka palyaszerkezete:
= 10 cm Z 0/22 zizalék

A keresztmetszeti kialakitast az A.06. szamu mintakeresztszelvény mutatja be.

7. FORGALOMTECHNIKA

7.41. Végleges forgalomtechnika
A csatlakozd utca alarendelt Utcsatlakozasként csatlakozik a 405 sz. f6Uthoz. Az Utcsatlakozasnal nem

sziikséges forgalomtechnikai beavatkozas, mivel a csomépontban jelenleg is talalhato ,Allj!
Elsébbségadas kotelez6” jelzétabla.

7.2. Ideiglenes forgalomtechnika
Az épités idejére varhatdan forgalom-korlatozas sziikséges.
A munkaterlet elkorlatozasat és eldjelzését az UT 2-1.119 e UT 04.05.12 Kozutakon folyo munkak
elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa cimil Utligyi Miszaki El6irasban foglaltak szerint

készUlt.

A javasolt terelést a C1.04 Epités alatti forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.

8. KOZMUVEK

Jelen terv az érintett kozm(vek felderitésével, és azok nyomvonalaival nem foglalkozik.

Az utcsatlakozas kiépitése soran meglévé kozmi vezetéket a beavatkozas nem érint.



9. KORNYEZETVEDELEM

Az épitési és bontasi hulladékok

Az utépitési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelésérdl (hasznositasardl, artalmatlanitasardl) a
hatalyos jogszabéalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles gondoskodni. A hulladékkezelési
tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsag kulon engedélyével végezheto

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egydttes rendelet 3-7 §.-a
szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az alébbiakat tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minGsége szerinti csoportban a
keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. sz. mellékletben foglalt mennyiségi
kUszObérteket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz tartozo
hulladéktol elkulonitetten gydijteni mindaddig, amig azt a kezelének at nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége nem ériel az 1. sz.
melléklet szerinti tabldzatban szerepld mennyiségi kuszobértéket, akkor a kulon jogszabalyban
meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

,,,,,,

veszélyeshulladék-lerakdn helyezhetd el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és
utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirél sz6l6 kiilon jogszabaly betartasaval.

Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak soran veszeélyes keletkezik ezen hulladékok gyljtését, kezelését és
nyilvantartasat a 192/2003. (V1.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet elirasai
szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a
kdzvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gy(jtdhelyen gydjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem
akadalyoz6 mennyiségben és idétartamban.

A pélya épités soran keletkezd bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetden szallitojarmiire és
elszallitasra kertInek a kivitelezd vagy alvallalkozéja telephelyére.

A veszeélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kornyezete védelme érdekében be
kell tartani a kémiai biztonsagrél sz6l6 mddositott 2000. évi XXV. Torvényben és a kapcsolodo
44/2000.(X11.27.) EGM rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonsagéardl sz616
maodositott 25/2000 (1X.30.) EGiM-SzCsM egyiittes rendelet elSirasait.

A munkak befejezését kdvetben az dsszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott és
engedellyel rendelkezd hulladékkezelbnek kell atadni. A hasznélatbavételi eljaras soran az illetékes
hatosag kérheti a keletkezett hulladékok eléirasnak megfelel6 elhelyezését dokumentalé okmanyokat.

10. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM - EUM egydittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kdzlekedésbdl szarmazd
zajterhelés (LAM'kd) megitélési szintje U] tervezési, vagy megvaltozott terillet-felhasznalasu terileteken
az épllet ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt kisvarosias, falusias beépités esetén,
telepllési 6nkormanyzat tulajdonaban Iévd gyijt6 utakbdl, bekétd utakbdl szarmazé zajra:

e nappal LAM’k6 = 60 dB

e éjjel LAM’ké =50dB
érteket nem lépheti tul.



Az épiiletek helyiségeiben zart nyilaszardk mellett a fenti rendelet 4. sz. mellékletében eldirt értékeket
kell betartani.

111 Tavlati zajterhelés értékelése:

Mivel a tervezett [étesitmény annak hatasterlletén mérhetd forgalomndvekedést nem okoz (hiszen annak
hasznal6i eddig is megjelentek a terlleten), igy tobblet zajterheléssel nem kell szamolni - zajvédelmi
intézkedések bevezetésére a jarda Iétesités miatt nincs szukség.

11.2  Rezgésvédelem

Rezgésvédelmi szempontjabdl is megallapithatd, hogy a tervezett Iétesitmény annak hatasteriletén nem
okoz magasabb rezgésterhelést. A rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa tovabbra sem haladja meg
a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWm-EUM egydttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s2,
éjjel Am =5 mm/s2, ill. a maximalis Am = 200 mm/s2 értéket.

11.3  Epitési alatti zaj- és rezgésterhelési allapot

A létesitmény munkalatai soran szikséges kornyezetvédelmi intézkedések:

Csak kifogastalan allapott, megfeleléen karbantartott és ellenérzétt gépekkel kell az épitést végezni. A
gépek a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti kibocsatasuak lehetnek csak. A
meghibasodott, csopogd stb. gépeket a munkabdl ki kell vonni.

A szallitasi utvonal teherbirasa, allapota alapjan kell kijelolni, meghatarozva azt, hogy mely utvonalak
jarnak az érintett lakossag legkisebb zavarasaval. Kertlni kell az éjszakai szallitast. A szallitasok soran
elhulld, elszérddé anyagokat lehetéleg azonnal fel kell takaritani.

11. TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

A tervezési terllet nem érint helyi, vagy orszagos védettséget élvezé természetvédelmi terlletet.

12. MUNKAVEDELEM:

A kivitelezés soran a kovetkezd torvények ill. rendeletek eléirasait kell betartani:

o 1993. évi XClIII. torvény a munkavédelemrdl

e 66/2005. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkoz6
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrdl

e 25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az elsésorban hatsérilések kockazataval jar6 kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

e 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni
védbeszkdz hasznalatanak minimélis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeird

e 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl

e 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonségi és egészségugyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl



A kivitelez6 munkavédelmi felelést kdteles kijel6lni és biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig
a helyszinen legyen.

A kivitelezési munkaknal a foldalatti kozmUvek és vezetékek megdvasarol sz0l6 eldirasokat be kell tartani.
A kébelek helyétdl 2,0 m-en belll gépi foldmunka nem végezheto.

A munkaterilet a tobbszor modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyittes rendeletben (KRESZ), a
3/2001. (1.31.) KoViM rendelettel jovahagyott ,A kOzutakon Végzett Munkék Elkorlatozasi és
Forgalombiztonsagi Szabalyzataban” (EFSZ UT 1-1. 145:2001), az UT 2-1. 163:2001 - ,A kozti
Utlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei, részletes elgirasok”, valamint az UT 2-1. 119:2007.
,Kozutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikonyve” cimi
utligyi miiszaki utasitasban foglaltak betartasaval elkorlatozando, kivilagitandé és szabalyozandé.

13. TUZVEDELEM

A tervezés soran a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol eléirasait
betartottuk, a létesitmeny tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 lizemképes, porral oltd
tlizolto késziléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak tiizveszélyesek, ezért ezeknél
a dohanyzas és a nyilt lang hasznalatat (hegesztés) meg kell tiltani.

14. MINOSEGUGY! TERVFEJEZET

A kivitelezés soran betartandok a vonatkozd el6irasok, szabvanyok és rendeletek, kulonds tekintettel az
alabbiakra:

UT 2-3.301-1 [e-UT 05.02.11] Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302 [e-UT 06.03.21] Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi
kovetelmények

UT 2-3.206 [e-UT 06.03.51] Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.
Epitési eldirasok

UT 2-3.210 [e-UT 05.02.54] Palyalemezekbdl visszanyert beton Ujrafelhasznalasa

UT 2-3.601-3 [e-UT 05.01.11] Utépitési zuzottkdvek és zUzottkavicsok. 3. rész Utalapok

UT 2-3.706 [e-UT 05.02.51] Bontott Gtépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos
feltételek

UT 2-2.116 [e-UT 09.02.24] RST-mérés és -értékelés

UT 2-2.117 [e-UT 09.02.31] Dinamikus teherbirasmérés

UT 2-2.118 [e-UT 09.02.26] Burkolatfeliilet allapotanak mindsitése Roadmaster rendszerrel

UT 2-2.119 [e-UT 09.02.32] Teherbirasmérés konnyi ejtdstlyos berendezéssel

UT 2-2.120 [e-UT 09.02.25] RST-mérés eredményeinek feldolgozasa

UT 2-2.121 [e-UT 09.02.33] Dinamikus behajlasmérés méretezéshez (KUAB)

UT 2-2.122 [e-UT 09.02.34] Dinamikus teherbirasmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozasa

UT 2-2.124 [e-UT 09.02.35] Dinamikus tdmdrség- és teherbirasmérés kistarcsas konny( ejtdstlyos
berendezéssel

UT 1-1.123 [e-UT 04.00.11] A kdzuti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) K&ViM
rendelet, illetve mddositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

UT 1-1.145 [e-UT 04.00.15] A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata
[A 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet melléklete]

UT 1-1.149 [e-UT 04.00.14] A kdzti Gtburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) [A 11/2001. (lll. 13.) K&ViM
rendelet, illetve els6 moddositdsanak, a 46/2001. (XIl. 20.) KGVIM rendeletnek, és masodik
maddositasanak, a 65/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a melléklete]

UT 1-1.160 [e-UT 04.00.12] Kozuti jelz6tablak. A kdzuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak
és elhelyezésének kovetelményei (JETSZ) [A 83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet, illetve mddositasanak, a
84/2004. (V1. 4.) GKM rendeletnek a melléklete]



UT 2-1.119 [e-UT 04.05.12] Kézutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
Ha a termékre nem vonatkozik kovetelmény vagy a terméket a szokasostol eltérd6 mddon kivanjak
alkalmazni, el6irni szikséges a termék adott felhasznélasi célra vald alkalmassaganak bizonyitasara
Epitdipari Mliszaki Engedély meglétét is, amelyet a 39/1997 (XII. 19.) KTM-IKiM egyiittes rendelet
szabalyoz, tanUsitasara pedig az Epitésiigyi Mindségellendrzd Innovaciés Kht. van kijeldlve. A
megfelel6ségi igazolas mddozatait a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egylttes rendelet szabalyozza. A
megfeleléség igazolasa lehet Megfeleléségi tanusitvany vagy a szallito (gyartd, forgalmazd)
megfelel6ségi nyilatkozata.

A munkat az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-K&VIM egyttes rendelet alapjan csak felelés miszaki vezet6i
jogosultsaggal rendelkezé mérndk iranyithatjia. A 87/2000 (VI. 15.) kormanyrendelettel modositott
158/1997 (IX. 26.) kormanyrendelettel szabalyozott miszaki ellenérnek a munka megkezdésétdl annak
befejezéséig a feladatok szerzddésszer(i elvégzésének ellendrzésére rendelkezésre kell alini a
helyszinen.

A Vallalkozo kotelessége MinGségugyi terv készitése és benyujtasa, amelynek tartalmaznia kell:
Mintavételi és minésitési tervet,

Technoldgiai utasitasokat az eltéré6 munkafolyamatokhoz,

Alapanyagok megfelel6ségét tanusit6 vizsgalati jelentéseket.

A MinGségugyi tervet a projektben részt vevok részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el kell
fogadtatni és be kell tartani.

A Mindségligyi tervben meg kell fogalmazni:

a mindségi kovetelmények korét (a szerzddésben és a tervdokumentécioban eldirt szabalyozok és a
szervezet altal elGirt kdvetelményeket),

a felel6sségi korok konkrét felosztasat a projektmegvaldsitas kilonféle fazisaiban,

az adott technoldgiai folyamathoz szikséges konkrét er6forrasokat,

a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasat,

ellenérzési (geodéziai, labor) programokat,

helyesbitd és megeléz0 tevékenységet,

a  kovetelményeknek vald6  megfeleléség igazolasahoz  sziikséges  dokumentumokat,
formanyomtatvanyokat.

A Technoldgiai utasitasokat (TU), amely rogziti az adott technoldgia alkalmazasi, targyi, személyi,
ellendrzési feltételeit és feladatait, a miiszaki ellenérnek a beépités megkezdése elétt legalabb 72 oréaval
jova kell hagynia.

Mintavétel, minésités:

A mindsités feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabalyos volt, illetve valamennyi el@irt vizsgalat
megtortént értékelhetd eredménnyel. Az értékelés sordn a mért adatokbol meghatarozzak a vizsgalt
paramétereket, majd a mindsités soran megallapitjak a mintaval reprezentalt tétel megfeleléségét. A
minbség-ellendrzés soran a nem megfelelének mindsitett eseteket kezelésére alkalmazandd a helyesbité
és megel6z6 tevékenység.

Ujhartyan, 2021. 11. 08.

FBrateap

Brabanti Jézsef’
, tervezd
KE-K 13-7380
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