Miiszaki Leiras

Ujhartyan, Templom koz feldjitas és parkol6 épités

1./ A tervezés elézménye:
Ujhartyan Varos Onkormanyzata megbizast adott a Templom koz felujitas €s
parkolo épités tervezésére.

2./ A tervezés tirgya:
A Templom kéz parkol6 és felujitasanak a tervezése.

3./ A vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai:

A Iétesitendd parkolo €s at felujitas a meglévo uat €s terep vonalvezetéséhez
igazodik.

4./ Tervezett beavatkozisok:

A tervezett merdleges parkolo és utfelujitas soran a Templom koz Gtburkolata
mellett kétoldali siillyeszieit szegélyko €pitendo a tervek szerint.

A Templom koz meglévo burkolata 3+4 cm vtg AC-11 aszfalt burkolattal
korszerisitendd.

A merodleges parkolot a terv szerinti kiemelt szegélyko hatarolja, mely a
stillyesztett szegélyk6hoz valo csatalakozas eldtt 1 m-el nullara siillyesztendo.
A siillyesztett szegélyko és a kiemelt szegélyko kozotti részt a merdleges
parkolonal térko burkolattal kell megépiteni. Az 5 m-es mer6leges
parkolohelyek burkolata igy térko és aszfalt burkolatu lesz. A varakozohelyek
elvalasztasat piros szinii térkovel illetve az aszfaltos részen burkolati jellel kell
Jjelolni.

Az aszfaltburkolat masik odalan a terv szerinti murva burkolattal szélesitend
meg a Templom koz atburkolata. A szélesités miatt az Gtba esé fak kivagandok,
illetve az érintett aknak atépitendok.

A parkolo és az utszélesités lejtviszonyait a terv szerint kell kialakitani. Az
atfelajitas végén 2 db szikkaszté medence létesitendo a terv szerint.

A parkol6 az alabbi rétegszerkezettel épitendo:
6 cm vtg. térko

3 cm vig. 0/3 20z0tko

15 vtg. M22

15 cm vtg. homokos kavics



Az utszélesités burkolatszerkezete:
15 vtg. M22
15 ¢m vig. homokos kavics

Az utfelujitas rétegszerkezete:
3+4 cm vtg AC-11 aszfalt

5./ Uttartozékok és forgalmi jelzések

A Templom ko6z csatlakozasanal a hianyzo Elsdbbségadas Kotelezo kresz tabla
potlando. A parkolo jelzésére a Zsakutca tabla alatt Parkolo kresz tabla
helyezendo ki

6./ Epités alatti forgalom

Az épités ideje alatt a munkahelyeket el kell korlatozni és éjszakéra
eloirasszertien ki kell vilagitani.

7./ Egyebek, munkavédelmi el6irdsok

Az Giepités soran a vonatkozo érvényben 1€vO munkavédelmi €s

A 47/1979/1X.30./MT rendelet alapjan a kivitelezonek az elvégzendd
munkalatokrol organizacids tervet, valamint technologiai leirast kell készitenie,
amelynek munkavédelmi részt is kell tartalmaznia, vagyis a kivitelezés személyi
¢s targyi feltételeire aktivizalnia kell az érvényben 1évé munkavédelmi
eldirasokat. Kulonos tekintettel:

- az ¢pitkeze€s soran a munkanemekre vonatkozé munkavédelmi eldirasokat
koteles a kivitelezo betartani / pl. foldmunka, munkagépek kezelése,
munkagépek kozelében végzeit munka, forgalomkoriaiozas. ../

- csak a munkavédelmi eléirasoknak megfelel6 tizemallapoti munkagépet lehet
tizemeltetni.

- akivitelezesben csak munkavedelmi oktatasban részesiilt dolgozot lehet
foglalkoztatni.

- az engedélyezd, valamint a szakhatosagi elirasokban rogzitett
kovetelmények betartasa kotelezo.
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