IRODA HELYISEG
KIALAKITASA

Miiszaki leiras a 2367 Ujhartyan, Ujsor u. 1.
szam alatt épuld
iroda helyiség épitési munkaihoz

Epittetd:

Ujhartyan Varos Onkormanyzata
2367 Ujhartyan, Hosdk tér 5.
Adészam: 15730428213

2022. februar



Miiszaki leiras
Miszaki leiras a 2367 Ujhartyan, Ujsor u. 1.
szam alatt épllo
iroda helyiség épitési munkaihoz

2
.

Epittetd: Ujhartyan Varos Onkormanyzata
2367 Ujhartyan, Hoésok tér 5.
Adoszam: 15730428213

Epités helye: 2367 Ujhartyan, Ujsor u. 1.
Meglévé tajhaz epllet taroloegysége

2022. februar



Miszaki leiras
Miiszaki leiras a 2367 Ujhartyan, Ujsor u. 1.
szam alatt épild
iroda helyiség épitési munkéaihoz

A miiszaki leiras egyes részei magyardzo jellegien fett ésszedllitva a megrendeld kérésének
megfelelden, hogy konkretizélja az elvégzendd munkékat.

(erre a terv nélkili kivitelezés miatt van szilkség).
Az elvégzendd munka jelleqét tekintve nem épitési enqedélyhez kGtott tevekenyseq.

. Térburkolat bontasa . Meglévé Barabas teglaburkolat bontasa, deponalasa
normaiméretd raklapra. Elszallitasa a megrendeld
altal kért helyszinre. (elszallitas maximum 3 km

tavolsagban)

. 0-4 es szemcsemeéretd osztalyozott mosott homok .

Meglévd térburkolat alatti homokagyazat felszedése,
zsakolasa €s elszallitasa a megrendeld altal
meghatéarozott helyszinre. A homokagyazatot teljes
egészében el kell tavolitani, hogy a fitefitmet le
lehessen helyezni @ meglévd aljzat burkolatra.
(elszallitas maximum 3 km tavolsagban)

- Fitéfilm/Fatofolia . Mivel a tervezett helyiség rétegrendjében nem tudjuk
megfelelden leszigetelni a padlot, ezért
mindenképpen szilkséges a meglév6 beton aljzatra
egy fltsfilm réteg elhelyezése, a hozza szukséges
vezetékezéssel egyutt. A tervezett szamitogepek
elhelyezését a megrendeléve!l egyeztetni kell és
amennyiben szikséges védécsatornaban a padloba be
lehet épiteni a vezetékeit a fatofilm fektetésével
egyitt.

. Estrich aljzatbeton : A fatéfilm és villamos szerelések utan a meglévd
aljzatbetonra felhordott hozzavetdlegesen 8.0 cm
vastagsagu estrichbeton aljzat réteg. A kivalasztott
burkolatvastagsagot &s a hozza alkaimazott flexibilis
ragasztoréteget figyelembe kell venni a
kivitelezésnel.

. Flexibilis ragasztd : Mivel a jelenleqi tarolo éplletben az irodai kialakitas
nem biztos hogy véglegesnek mondhato, ezert
mindenképpen egy olyan ragasziot kell alkalmazni,
ami megfelel a fagyallo burkolati rendszernek s birja
a magas hémérsekletkiilonbséget is.

-Fagyallod gresiap burkolat : A koltségvetésben megnevezett greslap burkolat egy
iranyado mintazaty és minéségl padlo burkolat. A



-Bejarati ajto

- Ablak :

. Falfestés .

. Gipszkarton vazszerkezet .

- Gipszkarton burkolat :

. Belsd ajtok

Kivitelezonek mindenképpen a megrende\évei vagy
annak kepviselojével @ helyszinen egyeztetni
szlikseges. Tervezdi javasiat egy sotétszlrke nagyobb
lapmeéretd, nagy kopaséllosagl burkoldanyag.

Egyedi gyartasu hejarati ajté készdl a kilsé ajtd
meghagyéséva\. A tervezett nyilaszaro a falazat belsd
sikjara lesz elhelyezve, Ugy hogy az ne legyen zavaré
a jelenlegi fa kulsd ajtora nezve. A tervezett
nyilaszaroét a gyartotol Ggy kell rendelni, hogy az 2
lehets legkisebb tokszerkezettel kasziljon. AZ ajto
mindkét szarnya pefelé nyilo Gvegezett miianyagd aito.
Szinte teljes egészében ivegezett, viszont az alsd 30
cm - ben egy 1oméor szerkezet alkalmazunk, hogy @
mindennapi hasznalatban 2 beépitett iivegezés ne
sériljon.  RAL 7016 szinben  (legftképpen
megrendeldi déntés, amennyiben a megrendeld igenyli
a foépiiettel azonos mintazatu nyilaszaro legyen
glhelyezve az is tokéletesen elfogadhatd dontés).
Ugyelni kell az illesztési hézagok lathatésagara.

Egyedi gyartéasu teli Uveg abtakszerkezet készul a
bejarat ajtd vékonyitott tokszerkezetével azonos
kiatakitashan. Ugyelni kell az illesziési hézagok
lathatosagara.

A korabbi fehér falfesték anyagaval megegyezo
anyagu festés készitése 2 réteghen.

Gipszkarton vazszerkezet készul a helyszinen
egyeztetett médon. A gazkazén fatazataval
parhuzamosan @ meglévod falazattol 1,10 méter

tavolsagban. Az igy kialakult levalasztasbol kimérhetd
eqgy gépészel helyiség és egy elgtér is, amibdl a

pince donga (tarold) helyisegébe jutunk. El6ter
mérete 1,10 meter x 1,50 méter.

Mivel a térelhatarold szerkezet €gy utélagos
kialakitas ezért 2 falazatot kétoldali  dupla

gipszkartonozéssal kell eltatni.

Az 0j levalasztasha 2 db 90/210 - €8 nyllaszarod kerl!
elhelyezésre. A tarold helyiségben levé meglévo
nyilast at kell alakitani, 4gy hogy mindenképpen €4y
90/210 ajto {a tabbi ajtoval megegyez0 Kialakitasban
elhelyezésre kerdljon). A kbltségvetés kiirashan



- Nyilasatalakitas :

- Egyedi nyilaszard készitése .

. Gerendazat, deszkazat :

- Egyedi LED vilagitas :

- Egyedi csillar:

- Hészigetelés .

szereplé ajto egy egyedileg a tokra épitett nyilaszaro,
ami tervezdi javaslat.

A meglévé tarold helyisegben szerepld 88/180 meéretd
szabad nyilast kell 4talakitani egy 90/210 meter
méret(i nyilasra, hogy a tobbivel megegyezd
nyilaszard kerdljon glhelyezésre.

A meglévé 55/130 - as nyilasra a meglévd eltarolt
_antik” ajtokbol a megrendeld egy egyedi (az 55/130
méretd  nyilast  megtartva) nyilaszarét  kivan
elhelyezni. Egyedi arajaniatkéres asztalostol.

A meglévé gerendézatot és deszkazatot a festés elbtt
csiszolassal fel kell ujitani, és specialis festékkel le
kell festeni, hogy az egy feldjitott irodai helyiség
szinvonalanak megfeleljen.

A helyiség két oldalan 1évé 2-2 gerendazat mind ket
felén kialakitasra kell, hogy kerdljon a gerenda teljes
hosszaban LED fény (aminek szine a természetes
ténnyel azonos LUMEN szamanak megegyezd
erBsséqgli. Az ajto lvegezés ellenére sem lesz elég
fény a tervezett iroda helyiségben, ezert van erre
szlikseg.

A LED fényen til a helyiseg kozepébe elhelyezésre
keril egy egyedi csillar. A megrendelé altal
kivalasztott stilusban / minéségben.

A fodémet fellilrd) 2 réteg kdézetgyapot szigeteléssel
kell ellatni, hogy az megfelelden le legyen szigetelve.
(A két rétegli hészigetelést kdtésben kell elhelyezni)



