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% g § Fenntarthatd Kozlekedés Kutatékézpont

Alapitva - since 1938 K(Gzlekedésakusztikai Osztaly

FO kozlekedési letesitmenyek stratégiai zajterképezese 1.
ciklus — intézkedesi terv
Ujhartyan

Evi 3 milli¢ jarmd 4thaladasanal nagyobb forgalmat lebonyolité orszagos kozutak

1 Bevezetés

A kérnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szol6 2002/49/EK iranyelv értelmében hazank eurdpai uniods tagsagabol
ered6 kotelezettsége a kdrnyezeti zajterhelés meghatarozasa és értékelése céljabdl a stratégiai zajtérképek, valamint
az ezeken alapuld, a zajterhelés megfelel6 szinten tartasa, illetve mérséklése érdekében végrehajtandoé stratégiai
intézkedéseket megfogalmazé un. zajvédelmi intézkedési tervek elkészitése és rendszeres felllvizsgalata. A kézuti
kbzlekedés biztonsagat és kérnyezetvédelmét szolgald kutatasi, fejlesztési és koordinacios feladatok végrehajtasara
kijelolt szervezetr6l szol6 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet 2. § f) pontja értelmében a KTI Kdzlekedéstudomanyi
Intézet Nonprofit Kft. feladata a f& kzlekedési létesitmények kdziil az allami kezelésben 1évé nagyforgalmu kdzutak'
és vasutvonalak? stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitése, valamint azok rendszeres
felllvizsgalata.

Az eurdpai zajvédelmi irdnyelv hazai jogrendbe Ultetése a kdrnyezeti zaj értékelésérél és kezelésérdl sz6l6 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelettel és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szol6 25/2004. (XI11.20.) KvVM rendelettel valdsult meg. E jogszabalyokban foglaltak alapjan kertlt sor a
nagyforgalmu kozutak és vasutvonalak stratégiai zajtérképeinek és zajvédelmi intézkedési terveinek elkészitésére.
Jelen intézkedési terv az alabbi dokumentumokkal egyutt értelmezendé:

- F6 kézlekedési létesitmények stratégiai zajtérképezése lll. ciklus — Intézkedési tervek — Altalanos leiras

- F6 kbzlekedési létesitmények stratégiai zajtérképezése . ciklus — Intézkedési tervek — Miiszaki dokumentacio

2 A telepulés adatai

TELEPULES NEVE IGAZGATASI RANG MEGYE ILLETEKES KORMANYHIVATAL

Ujhartyan varos Pest Pest Megyei Kormanyhivatal

3 Az érintett utszakaszok adatai
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HATARSZELVENYEK [KM+M]

KOzZUT SZAMA UTKATEGORIA HOSSZ [KM]
KEZDO VEG

405 I. rend(i fout 10 + 057 15+ 437 5.329

M5 Autépaélya 39 + 894 47 +710 7.814

4 Erintettség adatok: érintett lakossdg, oktatési és
egeszsequgyi intézmenyek

Az alabbi tablazatokban az érintett lakossag, valamint az érintett védendd (egészségligyi, oktatasi) intézményekhez
tartozo épuletek szamat adjuk meg.

Az érintett lakossagszam azon személyek becsilt teljes szamat jelenti (100 fére kerekitve), akik olyan
lakéépuletekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot éré zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott:

Lgen értéke® a kovetkez6 sévok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB, illetve
Lgjjel értéke? a kovetkez6 savok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB.

Az érintett oktatasi, valamint egészségugyi intézményeknél azon éplletek szamat adjuk meg, ahol a legzajosabb
homlokzatot ér zajterhelés 4 m-rel a talajszint felett meghatarozott Lqen, illetve Lgjiel €rtéke fenti kategoriakba esik.

4.1 Lden mutatd

Y = +

. . OKTATASI INTEZMENYHEZ EGESZSEGUGY! INTEZMENYHEZ
LAKOSSAGSZAM TARTOZO EPULETEK SZAMA TARTOZO EPULETEK SZAMA
m 55-
59 500 0 0
dB:
® 60-
64 0 0 0
dB:
m 65-
69 0 0 0
dB:
m 70-
74 0 0 0
dB:
m >75
dB: 0 0 0

4.2 Lejjel mutato
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2 = +

. P OKTATASI INTEZMENYHEZ EGESZSEGUGY! INTEZMENYHEZ
LAKOSSAGSZAM TARTOZO EPULETEK SZAMA TARTOZO EPULETEK SZAMA
m 50-
54 300 0 0
dB:
m 55-
59 0 0 0
dB:
® 60-
64 0 0 0
dB:
m 65-
69 0 0 0
dB:
m >70
dB: 0 0 0

5 Erintettségi adatok: csendes homlokzat és fokozott
Zajszigetelés

Ahol az informacidk rendelkezésre allnak, meg kell adni, hogy a fenti zajtartomanyokon belll hanyan laknak olyan
lakééplletekben, amelyek rendelkeznek:

* zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épuletnek a kdrnyezeti zajok egy vagy tobb tipusa elleni fokozott
hangszigetelését jelenti, olyan szell6z6 vagy légkondicionalé berendezésekkel, amelyek mellett a kornyezeti zaj
elleni fokozott hangszigetelés biztosithatd (fokozott hangszigetelésiinek kell tekinteni azokat a homlokzatokat,
ahol a meghatarozott stratégiai kiiszobértéket vagy kornyezeti zajterhelési hatarértéket meghaladé zajterhelés
miatt, zajvédelmi intézkedés hatésara olyan nyilaszarokat épitettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsd téri
zajterhelési hatarértékek teljesilnek);

+ csendes homlokzattal, ami a lakdépiletnek azon homlokzatat jelenti, ahol az adott tipusu zajforras altal
kibocsatott zaj Lden értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat el6tt 2 méterrel mérve tébb, mint 20 dB-
lel kisebb a legzajosabb homlokzatot érd zajterhelésnél.

5.1 Lden mutato
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B 55-59dB:
u 60-64 dB:
u 65-69 dB:
u 70-74 dB:
u >75 dB:

5.2 Léjjel mutato

u 50-54 dB:
u 55-59 dB:
u 60-64 dB:
u 65-69 dB:
u >70 dB:

6 Lakoepllet és lakossagszam adatok az érintett terlleten

Az alabbi tablazat az Lpen >55, 65, illetve 75 dB zajterhelésii teriilet teljes (km?-ben kifejezett) nagysagat mutatja.
Minden ilyen teriiletre megadtuk az ott Iévd lakdéplletek, valamint az ezeken él6 emberek becsiilt teljes szamat (100

fére kerekitve).

6.1 Lden mutato
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LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
LAKOSSAGSZAM
CSENDES HOMLOKZAT FOKOZOTT HANGSZIGETELES
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
0 Nincs adat
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a8 a

TERULET[km?| LAKOSSAGSZAM LAKOEPULETEK SZAMA
B >55dB: 3,81 500 195
B >65dB: 1,06 0 0
B >75dB: 0,27 0 0

7 Ertékelés - zajforras: kozuti kozlekedés
7.1 Terhelés

TERHELES

Az értékelés csak az adott Utszakaszok kdrnyezetére vonatkozik, nem a teleptilés egészére. A
vizsgalt utszakaszok eleve nagy forgalmuak (legalabb 3 millié jarm(/év), tehat az adott utszakasz
kornyezetében mindenképpen magas a koézuti forgalom miatt kialakulod zajterhelés.

A szamitasok a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. altal szolgaltatott forgalmi adatok (Orszagos Kozuti
Adatbank: éves atlagos napi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatok) alapjan késziltek.

A 405 sz. |. rend(i féut zajtérképezett szakasza ritkan beépitett kilteruleti részeken halad.

Az M5 sz. Autépalya zajtérképezett szakasza ritkan beépitett kultertleti részeken halad.

A csendes terliletek a teleplilés egészére vonatkozé, az dsszes zajforras (kdzuti, vasuti, ipari)
figyelembevételével készilt zajtérkép ismeretében lennének ténylegesen kijeldlhetéek. A
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en az intézkedési tervek alapjaul szolgalé stratégiai
zajtérképek zajforrasonként kulon-kulon, kizarélag a nagyforgalmu vonalas létesitményekre
vonatkozéan készilltek el. Igy jelen projekt keretében csak annyi jelenthets ki, hogy a
nagyforgalmu kozuttél eltavolodva a beépitettség fliggvényében csdkken a zajterhelés. Nappal
kb. 300 m tavolsagban alakulnak ki a nagyobb éplletek zajarnyékol6 hatasa kévetkeztében
kisebb csendes szigetek, mig éjszaka az utszakasz 80-300 m - es térségén kivil mar nincs
érdemi zajterhelés.

7.2 Konfliktus (érintettség)
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KONFLIKTUS

Intézkedési terv

LDEN MUTATO

A konfliktussal terhelt terlletek a stratégiai
kiiszobértéket meghaladd zajterhelési
tertletek.

A telepulés lakossaganak mintegy 0%-a él
konfliktussal terhelt terileten.

A 405 sz. |. rend(l féut zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon mintegy 50 m
széles sav.

Az M5 sz. Autdpalya zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon jellemzéen
mintegy 160 m széles sav (a zajarnyékolé fal
€s a ndéveényzetsav zajarnyekold hatasa miatt

LEJJEL MUTATO

A konfliktussal terhelt terlletek a stratégiai
kiiszobértéket meghaladd zajterhelési
terlletek.

A teleplilés lakossaganak mintegy 0%-a él
konfliktussal terhelt terileten.

A 405 sz. |. rendl féut zajtérképezett
szakaszan mindkeét oldalon mintegy 60 m
széles sav.

Az M5 sz. Autdpalya zajtérképezett
szakaszan mindkét oldalon jellemzden
mintegy 170 m széles sav (a zajarnyékolé fal
és a névenyzetsav zajarnyekol6 hatasa miatt

helyenként kevesebb).

helyenként kevesebb).

7.3 A zajhelyzet jellemzése a stratégiai kiiszoberték szempontjabol

STRTEGIAI KUSZOBERTEK

A stratégiai kiiszobértéket
tobb, mint 10 dB értékkel
meghaladé teriiletek (a
zajterhelés meghaladja Lye,
mutato esetében a 73 dB,
Lsjjel mutaté esetében a 65 dB
értéket)

A stratégiai kiiszobértéket
legfeljebb 10 dB értékkel
meghaladé teriiletek (a
zajterhelés Ly, mutato
esetében a 63-73 dB, Ljjel
mutaté esetében az 55-65 dB
értékek kozé esik)
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LDEN MUTATO

A 405 sz. |. rendl féut
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertletén
lakéépllet nem talalhato, a
homlokzati zajterhelés igy
értelemszer(ien a 73 dB-es értéket
sehol sem éri el, illetve haladja
meg.

Az M5 sz. Autdpalya zajtérképezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
tertletén a homlokzati zajterhelés a
73 dB-es értéket sehol sem éri el,
illetve haladja meg.

A 405 sz. |. rendl féut
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertletén
lakéépulet nem talalhatd, a
homlokzati zajterhelés igy
értelemszerlien 63 - 73 dB kozé
esl értéket sehol sem ér el.

Az M5 sz. Autdpalya zajtérképezett
szakaszan a homlokzati zajterhelés
az Ut jobb oldalan az alabbi
helyeken esik a 63 - 73 dB kozotti
savba:

- 43 + 190 km szelvénynél,

- 43 + 224 km szelvénynél.

LEJJEL MUTATO

A 405 sz. |. rendl féut
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertletén
lakéépllet nem talalhato, a
homlokzati zajterhelés igy
értelemszer(ien a 65 dB-es értéket
sehol sem éri el, illetve haladja
meg.

Az M5 sz. Autdpalya zajtérképezett
szakaszanak konfliktussal terhelt
tertletén a homlokzati zajterhelés a
65 dB-es értéket sehol sem éri el,
illetve haladja meg.

A 405 sz. |. rendl féut
zajtérképezett szakaszanak
konfliktussal terhelt tertletén
lak6épulet nem talalhato, a
homlokzati zajterhelés igy
értelemszerlien 55 - 65 dB kozé
esl értéket sehol sem ér el.

Az M5 sz. Autopalya zajtérképezett
szakaszan a homlokzati zajterhelés
az Ut jobb oldalan az alabbi
helyeken esik az 55 - 65 dB kozotti
savba:

- 43 + 127 km szelvénynél,
- 43 + 190 km szelvénynél,

- 43 + 224 km szelvénynél.
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8 Zajcsokkentesi intezkedések

Az alabbi tablazatok az el6z6 zajtérképezési ciklus o6ta megvaldsult, illetve a jelenleg folyamatban 1év6é vagy
el6készités alatt allo, zajcsokkentd hatassal jaré intézkedéseket tartalmazzak, feltiintetve a (varhato) atadas
idépontjat, a zajcsokkent6 hatassal érintett becsult lakosszamot és a megvaldsitashoz szikséges tényleges, illetve
becsiilt koltséget.

8.1 Megvaldsult zajcsokkentési intézkedések

INTEZKEDES INTEZKEDES ERINTETT ATADAS ZAJCSOKKENESSEL KOLTSEG
TiPUSA MuszAK] UTSZAKASZ ~ DATUMA BRI E T BECEULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]
8.2 Folyamatban |éve zajcsokkentési intézkedesek
INTEZKEDES INTEZKEDES ERINTETT ATADAS ZAJCSOKKENESSEL KOLTSEG
TiPUSA MusZAK] UTSZAKASZ ~ DATUMA B E o BECEULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]
8.3 ElGkészités alatt allo zajcsokkentési intézkedéesek
INTEZKEDES INTEZKEDES ERINTETT ATADAS ZAJCSOKKENESSEL KOLTSEG
TiPUSA MuSZAKI UTSZAKASZ ~ DATUMA BRI E T BECSULT [MFT]
TARTALMA LAKOSSZAM [FO]

9 Javasolt zajcsokkentési intézkedesek

Az alabbi tablazatokban a révid tavon (5 éven belll), illetve a hosszu tavu stratégia keretében megvalositasra
javasolt zajvédelmi célu beavatkozasokat tlntettik fel. A javasolt zajcsokkentési intézkedések a zajhelyzet stratégiai
zajtérképeken alapuld, a konfliktussal terhelt terlileteket feltaré elemzése alapjan, az adott kozlekedési létesitmény és
teleplilés sajatossagainak figyelembevételével kerlltek kivalasztasra.

Feltlintettik az egyes intézkedések zajcsokkenté hatasaval érintett lakossag becsult szamat, az adott intézkedés
becsiilt koltségét, a zajemisszid csokkenés becsiilt értékét, valamint az e mutatékbol képzett becsilt koltség-haszon
indexet. Ez a mutatészam a zajhelyzet javulasaval érintett lakosszamra vetitett fajlagos koltséget fejezi ki.

9.1 A kovetkezd 5 éves id6szakra vonatkozoan javasolt intezkedesek

i L i ) . i BECSULT BECSULT BECSULT KOLTSEG-
INTEZKEDES TiPUSA, ERINTETT ZAJCSOKKENTESSEL ERINTETT o
) . i ] ) KOLTSEG K ZAJEMMISSZIO HASZON INDEX
MUSZAKI TARTALMA UTSZAKASZ BECSULT LAKOSSZAM L [F0] X N i
[NETTO MFT] CSOKKENES AL [DB] (L*AL)/K

9.2 A hosszu tavu stratégia keretében javasolt intézkedések
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BECSULT

L . . ZAJCSOKKENTESSEL BECSULT ) BECSULT
INTEZKEDES TIPUSA, MUSZAKI ERINTETT . N N . ZAJEMMISSZIO . .
. ERINTETT BECSULT KOLTSEG K N . KOLTSEG-HASZON
TARTALMA UTSZAKASZ ) ) ) CSOKKENES AL
LAKOSSZAM L [FO] [NETTO MFT] (0] INDEX (L*AL)/K

a zaj csokkentése terjedés

kozben M5 sz.

: zajarnyékolo fal Autdpalya

3 m magas zajarnyékol¢ fal 43+077 - 65 23.64 7 19.25
|étesitése az Utszakasz jobb 43+274

oldalan.

10 A javasolt zajcsokkentési intézkedesek rangsorolasa

A zajcsokkentési intézkedések rangsorolasa a becsiilt kdltség-haszon index alapjan, a kovetkezd 5 éves idészakra
vonatkozodan, illetve a hosszu tavu stratégia keretében javasolt intézkedéseket kilon kezelve tortént. Az alabbi
tablazatokban az egyes intézkedéseket a kialakult rangsor szerinti sorrendben szerepeltetjik, feltlintetve a becsilt
koltség-haszon indexeket és a becsiilt kdltségeket is. A terllethasznalat-tervezési kategdériaba tartozé intézkedések

minden esetben a rangsor élén szerepelnek.

10.1 A kovetkezd 5 éves id6szakra vonatkozoan javasolt zajcsokkentési
intézkedések rangsora

SORSZAM INTEZKEDES TiPUSA, ERINTETT BECSULT KOLTSEG- BECSULT KOLTSEG
MUSZAKI TARTALMA UTSZAKASZ HASZON INDEX (NETTO MFT)

10.2 A hosszu tavu stratégia keretében javasolt zajcsokkentési
intézkedések rangsora

i INTEZKEDES TiPUSA, MUSZAKI ERINTETT BECSULT BECSULT
SORSZAM TARTALMA UTSZAKASZ KOLTSEG- KOLTSEG
HASZON INDEX (NETTO MFT)
a zaj csokkentése terjedés kozben:
NPT . M5 sz.
zajarnyékolo fal : Autépalva
1 3 m magas zajarnyékold fal 43+877y_ 19.25 23.64
|étesitése az Utszakasz jobb
. 43+274
oldalan.

11 Zajcsokkentési intézkedesek becstilt koltsege

5 EVEN BELULI INTEZKEDESEK HOSSZUTAVU INTEZKEDESEK TELJES OSSZEGZETT
0SSZKOLTSEGE (NETTO MFT) 0SSZKOLTSEGE (NETTO MFT) KOLTSEG (NETTO MFT)

0 23.64 23.64

12 Fogalomjegyzek
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! nagyforgalmu kézut: orszagos kozut - az utolsd harom év atlagabol figyelembe vett mérési adatai alapjan - évi
harommillional tébb gépjarml athaladasat meghaladé forgalmi szakasza (a kdrnyezeti zaj értékelésérél és
kezelésérdl sz6l6 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § k) pont)

2 nagyforgalmii vasut: olyan vasutvonal, amelyen évente 30 000-nél tébb vonatszerelvény halad at (a kérnyezeti zaj
értékelésérél és kezelésérdl szol6 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § 1) pont)

3 Lgen Napi (napkézben-este-éjszaka) zajjellemzé: a telies napi zajterhelésre vonatkozé zaijjellemzé (280/2004. (X.
20.) Korm. rendelet 3. § e) pont, részletes magyarazata megtalalhaté az Altalanos leiras c. dokumentumban)

4 Lajiel (éfszakai, 229°0-06%) zajjellemz6: az éjszakai idészak zajterhelésére vonatkozo zajjellemzd (280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet 3. § h) pont, részletes magyarazata megtalalhaté az Altalanos leiras c. dokumentumban)
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